
Pro malé lodě s vestavěnými a přívěsnými
motory.

Baterie VARTA Professional SLI je spolehlivou první
volbou pro všechna námořní dobrodružství. Navržena pro
vynikající startovací výkon a spolehlivost, je ideální
volbou pro širokou škálu plavidel, od nafukovacích člunů
po velké lodě s robustním trupem. Navrženo v Německu.
Baterie VARTA poskytují precizní výkon a dlouhotrvající
spolehlivost.

KLÍČOVÁ VÝHODA VOZIDLA

Výjimečný výkon pro
startování za studena

Poskytuje vynikající výkon i v těch nejnáročnějších podmínkách
studeného startu

Spolehlivé zásobování energií
Spolehlivý startovací výkon pro malé čluny s vestavěnými a
přívěsnými motory

Vyvinuto v Německu Navrženo precizně a odborně v Německu.

Bezúdržbová
Bezúdržbová baterie navržená tak, aby poskytovala spolehlivý
výkon pro vaše vozidlo.

PROFESSIONAL SLI 931105080K312



TECHNICKÉ ÚDAJE

Kapacita baterie: 105 Ah
Proud za studena
dle EN: 800 A

Napětí: 12 V Rozměry (d/š/v): 330/172/240

Velikost nádoby a
víka: GR31 Krátký kód: LFS105M

Číslo ve Spojeném
království: - ETN: 931105080

Váha (v naplněném
stavu): 24,67 kg Přidržení základny: B01

Uspořádání pólů: 9 Typ vývodu: 8

NÁKRESY
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