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Koretojer med Start-Stop teknologi og elektriske
koretojer med avancerede energibehov.

VARTA Dynamic AGM leverer ultimativ ydeevne og har
tre gange leengere cykluslevetid end konventionelle
batterier. Det er den bedste ydeevne for karetajer med de
hejeste energibehov, herunder dem med Start-Stop
funktionalitet eller de nyeste elektriske koretgjer. VARTA-
batterier opfylder alle standarder fra OE-producenter.
Fremstillet i Tyskland leverer VARTA-batterier
preecisionsydelse og langvarig palidelighed.
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KORETQJETS NOGLEFORDEL

;57\ XEV ready — sikrer sikkerhed og palidelighed til alle nuveerende og

~ xEV-klar fremtidige bilbehov
SR

CART Optimal start-/stopydelse og maksimal breendstofakonomi — da

SToP Start og stopp start-/stopsystemet kan anvendes sa tit som muligt
—

3X _

ovartee]  3X cyklus levetid 3x cyklus levetid sammenlignet med et konventionelt batteri

o Bedste ydeevne til Start-Stop-systemer og forskellige typer

Hojeste energikrav elektriske karetajer med hgjt energibehov

OE

JSrmaL Originale reservedel Opfylder alle OE-kriterier fra den karetajsfabrikant
** *

GERMANY T
X% Fremstillet i Tyskland Hoj kvalitet, bedst-i-klassen fremstilling

Vedligeholdelsesfrit batteri designet til at levere palidelig ydeevne til
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TEKNISKE INFORMATIONER

Batterikapacitet: 95 Ah Koldstartsstrom: 850 A
S ding: Dimensioner
paenaing: 12V (L/B/H): 353/175/190
Kabinetstarrelse: H8/L5 Kort kode: A5
UK kode: 019AGM ETN: 595901085
Vaegt (tom): 26,4 kg Bund fastholdelse: B13
Polstilling: 0 Poltype: 1
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