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Ajoneuvot, joissa on Start-Stop-tekniikka ja
sahkodajoneuvot, joilla on kehittyneet
~ energiatarpeet.

VARTA Dynamic AGM tarjoaa huippusuorituskyvyn, jolla
on kolminkertainen kayttéika verrattuna tavanomaisiin
akkujen. Se on paras suorituskyky ajoneuvoille, joilla on
korkeat energiatarpeet, mukaan lukien Start-Stop-
toiminnallisuudella varustetut ajoneuvot tai uusimmat
sahkdajoneuvot. VARTA-akut tayttavat kaikki OEM-
valmistajien standardit. Valmistettu Saksassa, VARTA-
akut tarjoavat tarkkaa suorituskykya ja kestavaa
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luotettavuutta.
AJONEUVON AVAINHYOTY
— Varmistaa turvallisuuden ja luotettavuuden kaikille nykyisille ja
%37 EV-valmi o .
o XeVv-vaimis tuleville ajoneuvon tarpeille.

Paras Start-Stop-suorituskyky takaa maksimaalisen
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@ polttoainetalouden — koska Start-Stop-jarjestelmaa voidaan kayttaa
sTor Kaynnistys/pysaytys niin usein kuin mahdollista.
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3x kayttoika 3x syklinen kaytt6iké verrattuna perinteiseen akkuun.
S
v Paras suorituskyky suurienergisille Start-Stop- ja monentyyppisille
Suurimmat energiantarpeet sahkdajoneuvoille.
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oo | Alkuperdisen laitteen varaosa  Tayitaa kaikki valmistajan OE-vaatimukset.

SPARE PART

*
oy Valmistettu Saksassa Korkealaatuinen, alan johtava valmistus.
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® Huoltovapaa akku, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa
Huoltovapaa suorituskykya ajoneuvollesi.
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TEKNISET TIEDOT
Akkukapasiteetti: 80 Ah E)l/\llr.néikéiynnistysvirta, 800 A
Jannite: 12V Mitat (P/L/K): 315/175/190
Kotelokoko: H7/L4 Short Code: A6
UK-Code: 115AGM ETN: 580901080
Akun paino (kg): 22,76 kg Akun kiinnitys: B13
Napaisuus: 0 Akkunapa: 1
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