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Ajoneuvot, joilla on korkeimmat energiantarpeet
ja kehittyneet hotellitoiminnot.

VARTA ProMotive AGM on suunniteltu ylittdmaan tdman
paivan eniten energiaa kuluttavien ajoneuvojen ja
laitteiden vaatimukset. Kokeile vertaansa vailla olevaa
suorituskykyé ja luotettavuutta, jopa energiatehokkaiden
sovellusten, kuten pysakéintijaahdyttimien ja
lammittimien, virtalahteena. TUV Nordin vahvistamana
VARTA ProMotive AGM vahentaa tyhjakayntia, saastaa
polttoainetta ja pienentdd kokonaisomistuskustannuksia
(TCO). VARTA-akut tayttavéat kaikki OEM-valmistajien
standardit. Suunniteltu ja valmistettu Saksassa, VARTA-
akut tarjoavat tarkkaa suorituskykya ja kestavaa

luotettavuutta.
AJONEUVON AVAINHYOTY
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oeieiee| 6 X kayttoika 6-kertainen syklinen kesto perinteiseen akkuun verrattuna.
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vt Suurimmat energiantarpeet Paras suorituskyky raskaille kaupallisille ajoneuvoille
SR
|o- Suurimpaan energiantarpeeseen, esim.
«+x+ | Edistynyt hotellitoiminta pysakaintijaahdyttimet/lammittimet ja edistyneisiin hotellikuluttajiin.
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o Vahvistettua Vahvistettu parantamaan polttoainetehokkuutta ja optimoimaan
Qi polttoaineensaastoa energiansaastoa
v4+ o
igaaTion Rakennettu kestaméaan vaativimmatkin tieolosuhteet vertaansa
vailla olevalla térindnkestévyydelld, miké takaa poikkeuksellisen
Suurin tarinankestavyys luotettavuuden ja suorituskyvyn.
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%Jé Rungon paadyn asennus Soveltuu rungon paahan asennettavaksi.
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o | AlKuperdisen laitteen varaosa  Tayttas kaikki valmistajan OE-vaatimukset.
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Y Suunniteltu Saksassa Suunniteltu tarkkuudella ja asiantuntemuksella Saksassa.

MADE IN
GERMANY

¥ Valmistettu Saksassa Korkealaatuinen, alan johtava valmistus.
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TEKNISET TIEDOT
. . Kylméakaynnistysvirta,
Akkukapasiteetti: 170 Ah EN-: 1000 A
Jannite: 12V Mitat (P/L/K): 513/223/223
Kotelokoko: B Short Code: A2
UK-Code: 629AGM ETN: 670901100
Akun paino (kg): 47,5 kg Akun kiinnitys: B0O
Napaisuus: 3 Akkunapa: -
PIIRUSTUKSET
B0O 12V
3

— & F
h—

1o

0,
1
:
!
:

Akun kiinnitys Napaisuus



	Ajoneuvot, joilla on korkeimmat energiantarpeet ja kehittyneet hotellitoiminnot.
	AJONEUVON AVAINHYÖTY
	TEKNISET TIEDOT
	PIIRUSTUKSET


