
Ajoneuvot, joilla on korkeimmat energiantarpeet
ja kehittyneet hotellitoiminnot.

VARTA ProMotive AGM on suunniteltu ylittämään tämän
päivän eniten energiaa kuluttavien ajoneuvojen ja
laitteiden vaatimukset. Kokeile vertaansa vailla olevaa
suorituskykyä ja luotettavuutta, jopa energiatehokkaiden
sovellusten, kuten pysäköintijäähdyttimien ja
lämmittimien, virtalähteenä. TÜV Nordin vahvistamana
VARTA ProMotive AGM vähentää tyhjäkäyntiä, säästää
polttoainetta ja pienentää kokonaisomistuskustannuksia
(TCO). VARTA-akut täyttävät kaikki OEM-valmistajien
standardit. Suunniteltu ja valmistettu Saksassa, VARTA-
akut tarjoavat tarkkaa suorituskykyä ja kestävää
luotettavuutta.

AJONEUVON AVAINHYÖTY

6 x käyttöikä 6-kertainen syklinen kesto perinteiseen akkuun verrattuna.

Suurimmat energiantarpeet Paras suorituskyky raskaille kaupallisille ajoneuvoille

Edistynyt hotellitoiminta
Suurimpaan energiantarpeeseen, esim.
pysäköintijäähdyttimet/lämmittimet ja edistyneisiin hotellikuluttajiin.

Vahvistettua
polttoaineensäästöä

Vahvistettu parantamaan polttoainetehokkuutta ja optimoimaan
energiansäästöä

Suurin tärinänkestävyys

Rakennettu kestämään vaativimmatkin tieolosuhteet vertaansa vailla
olevalla tärinänkestävyydellä, mikä takaa poikkeuksellisen
luotettavuuden ja suorituskyvyn.

Rungon päädyn asennus Soveltuu rungon päähän asennettavaksi.
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Alkuperäisen laitteen varaosa Täyttää kaikki valmistajan OE-vaatimukset.

Suunniteltu Saksassa Suunniteltu tarkkuudella ja asiantuntemuksella Saksassa.

Valmistettu Saksassa Korkealaatuinen, alan johtava valmistus.
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TEKNISET TIEDOT

Akkukapasiteetti: 210 Ah Kylmäkäynnistysvirta, EN: 1200 A

Jännite: 12 V Mitat (P/L/K): 518/276/242

Kotelokoko: C Short Code: A1

UK-Code: 625AGM ETN: 710901120

Paino kuivana (kg): 61 kg Tukiaseman pito: B00

PIIRUSTUKSET
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