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Voertuigen met Start-Stop technologie en
elektrische voertuigen met geavanceerde
energiebehoeften.

De VARTA Dynamic AGM levert ultieme prestaties en

e = ==
heeft drie keer de cyclus levensduur van conventionele
' \J VARTA | | accu's. Het biedt de beste prestaties voor voertuigen met

de hoogste energiebehoeften, inclusief voertuigen met
Start-Stop-functionaliteit of de nieuwste elektrische
voertuigen. VARTA-accu's voldoen aan alle normen van
OE-fabrikanten. Gemaakt in Duitsland, leveren VARTA-
accu's precisie prestaties en langdurige betrouwbaarheid.

)E?\ Door veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen voor alle eisen
~ Geschikt voor xEV die nu en in de toekomst aan voertuigen worden gesteld
—
@ Beste start-stop prestaties voor het zuinigste brandstofverbruik —
sTor Start Stopp om het start-stop-systeem zo vaak mogelijk te kunnen gebruiken
)
3X
MORE
CYCLE LIFE
 S—
3x cyclus levensduur 3x cyclus levensduur in vergelijking met een conventionele accu
S
v Beste prestaties voor hoogenergetische Start-Stop systemen en
Hoogste energiebehoefte verschillende soorten elektrische voertuigen
OE
omamaL Origineel reserveonderdeel Voldoet aan alle OE-criteria van de fabrikant van voertuigen
*
*ax Gemaakt in Duitsland Hoge kwaliteit, productie van wereldklasse
—
——
® Onderhoudsvrije accu ontworpen om betrouwbare prestaties voor
Onderhoudsvrij uw voertuig te leveren.
S
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TECHNISCHE INFORMATIE

. - Koudstartstroom
Batterij capaciteit: 40 Ah EN: 420 A
Spanning: 12V Afmetingen (L/B/H): 175/175/190
Buitenafmetingen: LO/H3 Short Code: A10
UK-Code: - ETN: 540901042
Gewicht gevuld en , _
geladen: - Basis vasthouden: B13
Polariteit: 0 Soort kiemmen: 1
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