
BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Toepassing
Ontworpen voor campers, caravans en boten met gemiddelde
energiebehoefte

Levensduur
Gaat lang mee: tot wel drie keer de cyclus stabiliteit als
conventionele 'natte' accu's

Minimale zelfontlading Minimale zelfontlading, dus ideaal voor seizoensgebonden gebruik

AGM-technologie
AGM-technologie voor buitengewone schok- en
trillingsbestendigheid

Dubbele kracht
Ideaal voor dual power-toepassingen (kan als combi-accu's worden
gebruikt voor het starten en voeden)

PROFESSIONAL DUAL
PURPOSE AGM

840080080C542



TECHNISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit: 80 Ah Koudstartstroom EN: 800 A

Spanning: 12 V Afmetingen (L/B/H): 315/175/190

Buitenafmetingen: H7/L4 Short Code: LA 80

UK-Code: ETN: 840080080

Gewicht gevuld en geladen: 22,76 kg Basis vasthouden: B13

SCHEMA'S

PROFESSIONAL DUAL
PURPOSE AGM

840080080C542


	BELANGRIJKSTE KENMERKEN
	TECHNISCHE INFORMATIE
	SCHEMA'S

