
Małe łodzie z silnikami stacjonarnymi i
zaburtowymi

Akumulator Professional SLI jest niezawodnym wyborem
do zastosowań marynistycznych. Zapewnia wysoki prąd
rozruchu. Zaprojektowane są w Niemczech i spełniają
wszystkie standardy producentów OE. 

KLUCZOWE KORZYŚCI DLA POJAZDU

Wysoki prąd rozruchu Niezawodny rozruch nawet w bardzo niskich temperaturach

Niezawodne źródło zasilania
Moc rozruchowa dla małych łodzi z silnikami stacjonarnymi i
zaburtowymi

Zaprojektowany w Niemczech Precyzyjnie zaprojektowany w Niemczech

Bezobsługowe Akumulator bezobsługowy

PROFESSIONAL SLI 932140080K312



INFORMACJE TECHNICZNE

Pojemność
akumulatora: 140 Ah

Prąd rozruchu wg
EN: 800 A

Napięcie: 12 V
Wymiary
(dł./szer./wys.): 513/189/223

Skrzynka: A Short Code: LFD140

UK-Code: 627 ETN: 932140080

Waga: - Docisk podstawy: B00

Układ biegunów: 3 Typ biegunów: 1

RYSUNKI

Docisk podstawy

 

Układ biegunów

 

Typ biegunów

PROFESSIONAL SLI 932140080K312
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