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Start-Stop teknolojisine sahip ve artan ener;ji
ihtiyaci olan araclar.

VARTA Dynamic EFB, guvenilirlige 6nem veren surlculer
icin mikemmel bir secimdir. Standart elektronik
Ozelliklere sahip Start-Stop teknolojili araglar igin
tasarlanan bu Grin, geleneksel bir akiindn iki kati
kullanim 6mruyle desteklenen, givenli baslangiclar igin
ekstra mars glcl saglar. Her sartste akici, tutarli
performans. VARTA akileri, OE Ureticilerinin tim
standartlarina uygundur. Almanya'da tasarlanan VARTA
akduleri, 0stin performans ve uzun sareli glvenilirlik

sunar.
ARAC AVANTAJI
 ——
START Start-stop sistemi mimkiin oldugunca sik ¢alistirilabildiginden
sTor Start-Stop maksimum yakit ekonomisi igin en iyi start-stop performansi saglar
—
2X . Geleneksel bir ak ile kargilagtiriidiginda, 2 kat daha uzun kullanim
ovartee]  2X Kullanim Omra émri sunar
4{; Temel seviye Start-Stop sistemine sahip araglar icin gtvenilir bir
Guvenilir performans gic kaynagdir.
Orijinal ekipman yedek
OE parcasi
(ORIGINAL Arag Ureticisinin tim OE (Orjinal Ekipman) kriterlerini karsilar.
e Almanya'da gelistirilmistir Almanya'da iist diizey hassasiyet ve uzmanlikla tasarlanmistir.
® Araciniza givenilir performans saglamak tizere tasarlanmis, bakim
Bakim gerektirmez gerektirmeyen akil.
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TEKNIK BILGILER

Soguk mars akimi

AkU kapasitesi: 72 Ah EN: 760 A
Gerilim: Dimensions
ertim. 12V (L/W/H): 260/173/225
Kutu buyklugu: D26 Short Code: N72
UK-Code: 068EFB ETN: 572501076
Agirhgr (bos): 20,7 kg Taban tutma: BO1
Diizen: 0 Terminal Tipleri: 1
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